
 

 

 

 

پنجم تغييرات مهم مبحث نهم  ویرایش   

 

استان آذربایجان شرقی   برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی    

 

 

 
             مسعود حسین زاده اصل 

                     ۱۳۹۹  تابستان 



 

   
  بنام خدا 

  فهرست مطالب 
 

  ٣  ..............................................................................  آرمه  بتن   یها   سازه   ی طراح   ی بارها   ب یترک   ۱
  ٣  ............................................................................  نهم و  ششم مبحث - بتن یبارها بیترک 1-1
  ١  ........................................................................................  ی بتن  قاب   -   اتصال   چشمه   ی مدلساز ٢
  ٤  ........................................................................................  ی بتن   ی اعضا  ی خوردگ   ترک   ب یضرا   ۳
  ٤  ..........................................................................................  ستونها و  ها ریت یخمش یسخت 3-1
  ٧  ........................................................................................................  ) (   افته ی   د یتشد   زلزله   ۴
  ٧  ....................................................................  یبتن یستونها و رهایت در" افتهی دیتشد برش" 4-1
  ١٠  ..................................................  . کنند   ی م  تحمل   را   شده   قطع  ی برش   وار ی د  که   یی ستونها   کنترل   ۵

  ١٤  .............................................................................................  ستون   و   ر ی ت  در   ها  تنگ   فواصل   ۶

  ١٦  ...............................................................................................  اتصال   هی ناح   در   تنگها   فواصل   ۷

  ١٧.......................................................................................................  وصله   طول   و   مهار   طول   ۸

  ٢٠  ...........................................................................  متوسط  ی خمش   قاب  در  ستون   وصله   محل  ۹

  ٢١  .............................................................................................................  دار   قلاب   مهار   طول  ۱۰

  ٢٥  ..................................  ژه ی و   و   متوسط  ی ری پذ   شکل   با   ستون   هسته  داخل  ر ی ت   ی انتها  قلاب   مهار   ۱۱

  ٢٦  ................................................................................................  ستونها   در   تنگ   قطر   حداقل   ۱۲

  ٢٦  ...........................................................................................  ی عرض   ی آرماتورها   قلاب  شکل   ۱۳

  ٢٧  ...........................................................................................................  اتصال   چشمه   برش  ١٤

  ٣٢  ................................................................................................................  دوطرفه   ی دالها  ۱۵

  ٣٤  ..................................................................................................................  ی جلد  آرماتور   ۱۶

  ٣٥  ............................................................................................  گسترده   ی پ   در   حداقل   آرماتور   ۱۷

  ٣٦  ............................................................................  ی پ   داخل   ستون   ی لگردها یم   خم   ات ی جزئ   ۱۸

  ٣٧  .......................................................................................................................  ز یخ   کنترل   ۱۹

  ٣٨  ..............................................................................................................  رها ی ت   ز یخ   کنترل   ۲۰

  ٣٩  .....................................................................................................................  لرزش   کنترل  ۲۱

  ٤٠  ....................................................................................................  رچه ی ت   ی وستگ ی پ  لگرد ی م  ۲۲

  ٤١  .............................................................................................................  ته ی س ی الاست  مدول   ۲۳

  ٤٢  ....................................................................................................................  بتن   پوشش   ۲۴

  
   



 

  ترکیب بارهای طراحی سازه های بتن آرمه  ۱

  مبحث ششم و نهم   -ترکیب بارهای بتن   ١-١
  )۹۲(ویرایش  ششممبحث 

  
 

  ۹۸ مبحث ششم ویرایش 

  
  
  
  
  
  
  



 

  ۹۹ مبحث نهم ویرایش 

  
  
  

  کیلونیوتن بر مترمربع می باشد. بنابراین طبق مبحث ششم نمی توان آنرا  ۵توجه: در مبحث ششم مقدار بار زنده راه پله برابر
در ترکیب با بارهای زلزله و یا باد  0.5در ترکیب بار تعریف کرد. در حالیکه طبق مبحث نهم میتوان آنرا با ضریب  0.5با ضریب 

نزدیک تر است، ولی توصیه میشود در جهت اطمینان بر  ASCE7-16نهم در این مورد به متن  تعریف کرد. گرچه متن مبحث
  اساس مبحث ششم عمل شود.
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  بتنی   قاب  - مدلسازی چشمه اتصال   ٢
  ٩٩مبحث نهم ویرایش 

  
  

  رابطه با نحوه مدلسازی ناحیه اتصال نیز قابل توجه است.بند زیر از مبحث نهم در 

 ۹۹ مبحث نهم ویرایش 

  
  
  

19-318-ACI 
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  در بندهای فوق داده شده است، توصیه می شود در قابهای خمشی بتنی  1گرچه در متن آيين نامه "اجازه" و نه "الزام" ضریب
" در نظر گرفته شود. بدین منظور می توان تمامی اعضا را انتخاب کرده و مطابق شکل زیر 0.5برابر "  rigid zone factorمقدار 

 وارد کرد. 0.5ضریب سختی ناحیه اتصال را برابر 

 ابل توجهی در مقدار دریفت قابهای خمشی و کنترل آن دارد.توجه شود که مقدار این ضریب تاثیر ق 

  

  

  
  ارائه شده است.  rigid zone factor، توضیحاتی در رابطه با ETABSدر متن زیر از منوال 

 
The de fault value for rigid is zero. The maxi mum value of unity would indicate that the end off sets are fully rigid. You must use 
engineering judgment to select the appropriate value for this parameter. It will depend upon the geometry of the connection, and 

uld not exceed about Typically the value for rigid womay be different for the different elements that frame into the connection. 
0.5.  

  
 , where 50% Concrete frames should never use a fully rigid zone. A value of 0.5 is recommended for concrete frames 

of the actual offset is considered rigid. 
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مقاومت تیر و ستون برای مدلسازی چشمه اتصال پیشنهادات خوبی ، مطابق شکل زیر بر اساس نسبت ASCE_SEI-41-17در مرجع 
  ارائه شده است که علاقه مندان میتوانند مراجعه و مطالعه کنند.
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  اعضای بتنی   ترک خوردگی ضرایب   ۳
  
 

  

  تیر ها و ستونها   خمشی سختی   ١-٣
 

    در مورد ضریب ترک خوردگی اعضا در فایل طراحی سازه   ۰۰۲۸نظر استاندارد  

 
و دیوارها  0.7، ستونها برابر 0.35طبق بند فوق در تمامی سازه های بتنی (چه مهار شده و چه مهار نشده) ضرایب سختی تیرها برابر 

  منظور خواهد شد.  0.7و یا   0.35بسته به اینکه ترک بخورند یا نه برابر 
  
  (جهت طراحی سازه و نیز محاسبه تغيير مکانها):  ۲۸۰۰ضرایب سختی تیرها و ستونها در قابهای خمشی بتنی بر اساس استاندارد  

  
  در شکل فوق را در تیرها به دلیل همپوشانی بتن سقف و تیر در ایتبس می توان عددی کمتر از یک وارد کرد. این  ضرایب

برابر یک وارد ضریب برای هر تیر بسته به ابعاد آن و درصد همپوشانی آن با سقف متغيير است و بهتر است در جهت اطمینان  
 شود.

  3طبق نظر برخی از طراحان در تیرها، علاوه بر ممان اینرسی axis  2باید ضریب axis  وارد شود. با توجه به اینکه  0.35نیز برابر
در تیرها لنگر حول محور ضعیف عمدتا نزدیک به صفر می باشد، کاهش این ضریب در نتایج طراحی اعضا ناچیز است و در 

 تاثیر اندکی دارد.کنترل دریفت 
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  ) ۹۲(ویرایش سال   

  
 

  ) ۹۹ ویرایش  (  

 

 

  
   سه روش جهت منظور کردن اثر ترک خوردگی ارائه شده است. ۹۹ در مبحث نهم ویرایش ،  
   0.7و    0.35و دیوارها بسته به ترک خوردگی آنها    0.7، ستونها  0.35روش اول همان روش رایج در کشور می باشد (تیرها (  
  روش دوم نیاز به محاسبه دقیق عضو به عضو دارد  
  وارد شود.  0.5در روش سوم پیشنهاد شده برای تمامی اعضا همزمان ضریب کاهش ممان اینرسی برابر 
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  بنابراین  می باشد. 0.7ستونها برابر و  0.35، سختی خمشی تیرها برابر ۲۸۰۰مبحث نهم نیز همانند استاندارد پیش نویس در
تیرها و  سختی ، هم در سازه های مهار شده و هم در سازه های مهار نشده، ضریب کاهش۹۲برخلاف مبحث نهم ویرایش 

بنابراین در تمامی سازه ها (حتی سازه هایی که دیوار برشی دارند) این ضرایب می باشد.  0.7و  0.35ستونها به ترتیب برابر 
 پیشنهاد می شود. 0.7و  0.35و برابر ثابت 
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  ) زلزله تشدید یافته (  ۴
1.2D + L + E + 0.2S  ترکیب بار عادی  

1.2D + L + Ω E +0.2S  ترکیب بار ویژه لرزه ای  
Ω و  2، برای قاب ساده مهاربندی شده برابر 3ضریب اضافه مقاومت نام دارد که بر اساس مبحث دهم ایران برای قاب خمشی برابر  	

  می باشد. 3برای سازه های بتنی برابر  ACI 318-14و نیز   ACI 318-11می باشد. این ضریب طبق   2.5برای سیستم دوگانه برابر 

  تیرها و ستونهای بتنی  "برش تشدید یافته" در   ١-۴
 ۹۲ویرایش  

  
وجود ندارد. در   0، بندی مبنی بر تشدید زلزله توسط ضریب ۲۰۰۸تا ورژن سال  ACI-318و همچنین در  ۹۲در مبحث نهم ویرایش 

  ) برای زلزله استفاده شده است.2Eمورد کنترل برش تیر و ستون ضریب دو برابر (
  9.7.4با توجه به اینکه در-ETABS ین ورژن آخرACI  این نرم افزار جهت طراحی سازه های بتنی  آن مباشد،  ۲۰۰۸نسخه سال

    را درخواست نمی کند.  OMEGAاز کاربر ضریب  
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  ۹۹ مبحث نهم ویرایش  
در قابهای خمشی با شکل پذیری "متوسط"، در محاسبه برش وارد بر ستون از زلزله تشدید یافته استفاده می شود.   ACI-318-2019طبق  

ضریب اومگا وارد  preferencesاین مورد را کنترل می کند. بدین منظور میتوان مطابق شکل صفحه بعد در قسمت  ETABSنرم افزار 
  .نمود تا نرم افزار این مورد را کنترل کند
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  کنترل ستونهایی که دیوار برشی قطع شده را تحمل می کنند.  ۵
  )۹۸ ویرایش مبحث نهم (

و نیز پیش نویس مبحث نهم الزاماتی در رابطه با آرماتورهای عرضی ستونهایی که دیوارهای برشی قطع شده را  ACI-318-2019در 
  تحمل می کنند ارائه شده است:

  
شکل زیر نمونه ای از آرماتور گذاری عرضی ستونهایی که دیوار برشی قطع شده را تحمل می کنند نشان داده شده است. توجه شود که 

ونهای متعارف در قاب خمشی، در این ستونها آرماتورگذاری عرضی ویژه که در ناحیه بحرانی ستون قرار داده می شود باید بر خلاف ست
  ادامه یابد. قسمتی از داخل دیوارو نیز در  سراسر طول ستوندر 
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  :۲۸۰۰استاندارد 

  
  

  ادامه دیوار روی ستون قرار گیرد و یا ادامه ستون روی تیر قطع  در صورتی که مطابق شکل زیر    ۲۸۰۰طبق بند فوق از استاندارد
شود، اعضایی که دیوار و یا ستون قطع شده را تحمل می کنند باید برای نیروی محوری عضو قطع تحت زلزله تشدید یافته  

  کنترل شوند. 
  .کنترل این اعضا توسط نرم افزار انجام نمی شود و باید توسط کاربر کنترل شوند  

                               
  
 

  در شکلهای زیر ستونهایی که با علامتX .مشخص شده اند باید برای نیروی محوری تشدید یافته کنترل شوند  
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  مراحل کنترل ستونهایی که دیوارهای برشی قطع شده را تحمل می کنند
 .ساخته شود زیرمطابق شکل  یافته یدبار تشد یب) ترک-مختلف از زلزله ها (+ و  یها یبترک یبرا -۱

  
  

 یرون یشترین. بیدبخوان یژهبار و یب)  وارد بر ستون مورد نظر را تحت ترکton 712( یمحور یروین زیرمطابق شکل  -۲
) از ترکیب بارهای ENVELOPE. می توان یک ترکیب بار پوش (استخراج شود یدمختلف با یبارها یبتحت ترک

 تشدید یافته ایجاد کرد.
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را انتخاب  INTERACTION ینهو سپس گز یدراست کن یکستون مورد نظر کل یو سپس بر رو یدکن یسازه را طراح - ۳
 .یدکن

 
 

  باشد. یم ton 1288 یتستون ظرف ین. در ایدبخوان زیر ستون را مطابق شکل یمحور یتظرف -۴
  

  . داردرا  یکاف یتمثال ستون کفا یندر ا ین) باشد. بنابراton 1288ستون ( یتکمتر از ظرف ید) باton 712وارده ( نیروی
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  ها در تیر و ستون   تنگ فواصل   ۶
           ۹۹ مبحث نهم ویرایش 
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 (شکل پذیری متوسط )  مبحث نهم ویرایش  ۹۹    

 
 

 (شکل  پذیری ویژه) مبحث نهم ویرایش  ۹۹ 
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  فواصل تنگها در ناحیه اتصال  ۷
  

                      مبحث نهم (ویرایش ۹۲)                 

 
 

  )۹۹ (ویرایش مبحث نهم                                                                                                                          

 
 
 

  با توجه به بند فوق در قابهای خمشی متوسط محدودیت فواصل تنگها در ناحیه اتصال مشابه ناحیه بحرانی ستونها می باشد. 
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  طول مهار و طول وصله  ۸
 طول وصله – مبحث نهم ویرایش ۹۹  – روش دقیق
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 طول وصله – مبحث نهم ویرایش ۹۹  – روش تقریبی

 
  

  میلگرد گذاری متعارف معمولا شرایط زیر برقرار است:در تیرها و ستونهای با 

  می باشد. C25و بتن از رده  S400میلگرد طولی از رده 
  می باشد. 1بتن از نوع "بتن سبک" نمی باشد و 

  می باشد. 1پوشش اپوکسی نداریم و 
 میباشد. آرماتور عرضی حداقل در عضو قرار داده شده است و فاصله آزاد میلگردها حداقل 

  
 با شرایط فوق و با روش تقریبی طول مهار و طول وصله برابر خواهد  بود با:

ویرایش	99 طول	مهار	کششی	تقریبی	بر	اساس	مبحث 	نهم
					تیر

میلگرد	فوقانی 20				 → 		50
20				 → 		61

میلگرد	تحتانی 20				 → 		38
20				 → 		47

ستون 20				 → 		38
20				 → 		47 																													

 

  
 

ویرایش	99 طول	وصله	تقریبی		بر	اساس	مبحث 	نهم
					تیر

میلگرد	فوقانی 20				 → 		65
22				 → 		80

میلگرد	تحتانی 20				 → 		50
22				 → 		61

ستون 20				 → 		50
22				 → 		61 																													
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 روش تقریبی – ۹۹ مبحث نهم ویرایش 

  محاسبه شده اند S400و  C25مقادیر جدول زیر با فرض 

 
 
 
  

  
 روش تقریبی – ۹۲مبحث نهم ویرایش 

  محاسبه شده اند S400و  C25مقادیر جدول زیر با فرض 
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  محل وصله ستون در قاب خمشی متوسط  ۹
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  طول مهار قلاب دار  ۱۰
 )۹۹ مبحث نهم (ویرایش 
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  مثال: 

متصل شده است. تیر مربوط به لبه کناری  mm 500به یک ستون به عرض  b=400 mmو  h=500 mmمطابق شکل زیر یک تیر به ابعاد 
سازه بوده و بنابراین به جهت همباد شدن نما، تیر در لبه ستون کار شده است. تیر تحت لنگر منفی می باشد و میلگردهای فوقانی تحت 

 ) ?=Hمی باشد. حداقل بعد ستون در راستای قلاب را بیابید ( S400و فولادهای خمشی از نوع  C25کشش هستند. بتن از نوع 

 
  75با توجه به اینکه پوشش جانبی قلابها در داخل ستون mm :می باشد 

	 75	 65	 						 → 		Ψ 1		 
  و بنابراین:  میباشد 10دو ساق  و هر تنگ بسته دارای   تنگ بسته قرار گرفته ۳در طول قلاب 

2 3 10 2 3 5 471	 																																		
4 20 4 314 1256	 → 	0.4 502	

0.4

																																																																																				 93.3	 20	 6 120	
→ Ψ 1.6 

Ψ Ψ Ψ Ψ

23
.

400 1 1.6 1 0.6

23 1 5
20 . 417	

/ 5.4√25
400 20

5.4 √25
296.3	

 

  50با فرض اینکه پوشش انتهای قلاب حداقل mm  467=50+417باشد، بعد ستون حداقل باید mm  باشد. به لحاظ اجرایی بعد
 انتخاب شود. mm 500ستون باید برابر 
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مثال قبل را با این فرض که فواصل آرماتورهای عرضی در ناحیه اتصال کاهش یابد به طوریکه قلاب انتهایی توسط حداقل سه خاموت 
  ، تکرار میکنیم:مطابق شکل مهار شود

 
  

 75ل ستون با توجه به اینکه پوشش جانبی قلابها در داخ mm :می باشد 

	 75	 65	 						 → 		Ψ 1		 
  و بنابراین:  میباشد 10و هر تنگ بسته دارای دو ساق   تنگ بسته قرار گرفته ۳در طول قلاب 

3 3 10 3 3 5 706	 																																		
4 20 4 314 1256	 → 	0.4 502	

0.4

																																																																																				 140 20 120	 6 120	
→ Ψ 1 

Ψ Ψ Ψ Ψ

23
.

400 1 1 1 0.6

23 1 5
20 . 260.6	

/ 5.4√25
400 20

5.4 √25
296.3	

 

  
  50با فرض اینکه پوشش انتهای قلاب حداقل mm  346.3=50+296.3باشد، بعد ستون حداقل باید mm  باشد. بعد ستون باید

 انتخاب شود. mm 350حداقل برابر 

 
  ضوابط قابهای خمشی متوسط و ویژه برای مهار میلگرد کششی قلاب دار

  
  

  جدول صفحه بعد رابطه مربوط به قاب خمشی متوسط و ویژه نیز منظور شده است.در  
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 ۹۹ مبحث نهم ویرایش 

C25 ،S400،ψمقادیر جدول زیر با فرض  , ,   محاسبه شده اند 1

 
 
 
 
 
 

 92مبحث نهم ویرایش 
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  ویژه مهار قلاب انتهای تیر داخل هسته ستون با شکل پذیری متوسط و   ۱۱
 

 (ویرایش ۹۹ )
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  حداقل قطر تنگ در ستونها  ۱۲
  ٩٩ویرایش  

 

 

  شکل قلاب آرماتورهای عرضی  ۱۳
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  برش چشمه اتصال   ١٤
  ) ۹۹ ویرایش    ۹مبحث  قابهای خمشی با شکل پذیری متوسط ( 

 
  ضوابط فوق ازACI-318-2019  اضافه شده اند. ورژنهای فعلی نرم افزارETABS  هنوزACI  را به لیست آيين نامه  ۲۰۱۹سال

 طراحی اضافه نکرده اند. بنابراین کنترل آن تنها به صورت دستی امکان پذیر است.
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  ) ۹۹ ویرایش    ۹مبحث  (   ویژهقابهای خمشی با شکل پذیری  

  
  
  
  

  اتصال در قاب خمشی متوسط و ویژهمقایسه روابط مربوط به کنترل برش چشمه 
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امکان  Vnگنجانده نشده است و امکان کنترل چشمه اتصال بر اساس روابط ارائه شده برای  ACI-318-19در ورژن های فعلی ایتبس 
د تا زمانی همخوانی دارد. بنابراین توصیه میشو ACI-318-19تا حدی با روابط  ACI-318-14در  Vnپذیر نیست. منتها روابط مربوط به 

ارائه نشده از گامهای زیر جهت کنترل برش چشمه اتصال در قابهای خمشی متوسط استفاده  ACI-318-19که ایتبس ورژن جدید با 
  شود.

  
  :متوسطگامهای پیشنهادی جهت کنترل برش چشمه اتصال در قاب خمشی 

 گرفته شود.  Joint shear check.edbتحت عنوان  save asاز فایل موجود یک  -۱

 تغيير داده شود.  Sway Specialبه   Sway Intermediateانتخاب و روش طراحی آنها از  ستونهاتمامی  -۲

 محاسبه شود. Fyباقی بمانند تا نیروی وارد بر چشمه اتصال با فرض  Sway Intermediateباید در حالت  تیرها - ۳

تغيير داده شود تا کنترل  0.75 به 0.85مربوط به کنترل چشمه اتصال از مطابق شکل زیر ضریب کاهش مقاومت  -۴
 چشمه ها مطابق با ضرایب مربوط به شکل پذیری متوسط انجام شود
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 مدل را تحلیل و طراحی کنید. -۵

 ) دارند را بیابید:Joint shearاز طریق منوی زیر میتوانید ستونهایی که مشکل برش چشمه اتصال ( -۶

  
  

  ) دارند، مشکل برش چشمه اتصال دارند.JS )Joint Shearستونهایی که پیغام 
ستون قوی میباشد که کنترل آن در قاب خمشی با -) مربوط به کنترل ضابطه تیرضعیفBCC ) Beam Column Capacityپیغام 

  شکل پذیری متوسط لازم نیست و بنابراین به آن توجه نکنید.
داشته باشند (سرخ شوند!) با توجه به اینکه سازه متوسط می باشد، به این  OSممکن است برخی از تیرها در این فایل پیغام 

  پیغام ها نیز توجه نکنید.
استفاده کرد. در  Joint Shear Capacity Ratiosمیتوان مطابق شکل زیر از ایتم   Identify All Failuresبه جای استفاده از ایتم 

  ین صورت باید کنترل شود که تمام مقادیر کمتر از یک باشند.ا
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معمولا تیرها در آکس اجرا نمی شوند. بلکه در لبه سازه و همباد ستونها اجرا می شوند. در حالیکه  لبه های سازهدر  -۷
 در نرم افزار طراحان آنها را در آکس مدل می کنند.

 تیر در آکس قرار دارد محاسبه می کند:را با فرض اینکه  Ajنرم افزار نیز مساحت 

  
  مساحت واقعی برشی در گره اتصال                    مساحت برش اتصال که نرم افزار منظور میکند 

  
  برای اصلاح مورد فوق دو راه کار میتواند استفاده شود:

الف) تمامی تیرها (حتی تیرهای پیرامونی سازه) در آکس ترسیم شده و در نقشه ها تاکید شود که تیرها باید در آکس اجرا 
شوند (مطابق شکل سمت راست). در این حالت برای اجرای دیوار پیرامونی سازه روی تیر، میتوان از یک دال بتنی کوتاه در لبه 

  تیر استفاده کرد 
تک تک گرهها کنترل شود. برای مثال در شکل فوق، با توجه به اینکه ایتبس مقاومت چشمه را بر اساس ب) نسبت برش در 

  )  ratio<0.57باشد (  0.57شکل سمت راست محاسبه میکند، نسبت برش اتصال باید کمتر از 
  
بر مبنای نیروی آرماتور طولی محاسباتی انجام می شود. در حالیکه در عمل آرماتور  ETABSنیروی وارد بر گره اتصال در  -۸

طولی قرار داده شده در تیرها بیش از مقدار محاسباتی است و برش وارد بر گره اتصال در عمل بیشتر است. بنابراین خروجی 
ان از طریق زیر مقدار آرماتور طولی که در عمل نرم افزار در مورد کنترل برش گره اتصال در خلاف جهت اطمینان است. می تو

 اجرا خواهد شد را در تیرها وارد کرد تا محاسبات صحیح انجام شود:

  
  

  با توجه به اینکه بازنویسی میلگرد تک تک تیرها در سازه زمان بر می باشد، طراح میتواند تقریب ها و روش های ساده شده
 د.ای را برای اعمال مورد فوق استفاده کن
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  دالهای دوطرفه  ۱۵

  
  : ۸۰۰۲استاندارد  

 
 
 

  ): ۹۹ ویرایش  مبحث نهم ( 

  
 

ستون به عنوان  -با توجه به متن مبحث نهم (پس از تصویب نهایی آن)، در صورتی که شرایط زیر مهیا شود، می توان از ترکیب دال
  قاب خمشی استفاده کرد:

 )۲۸۰۰متر باشد (استاندارد  ۱۰حداکثر سازه حداکثر سه طبقه باشد و یا ارتفاع آن  -۱

 ) نباشد.A=0.35سازه در مناطق با لرزه خیزی بسیار زیاد ( -۲

 ) نباشد.I=1.4درجه اهمیت سازه بسیار زیاد ( - ۳

 مبحث نهم (پیش نویس) رعایت گردد. ۵-۵-۲۰-۹ضوابط بندهای  -۴

  ون به عنوان قاب خمشی متوسط استفاده نمود. ست -در صورتی که تمامی شرط فوق همزمان برقرار باشد، می توان از سیستم دال
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  آرماتور جلدی  ۱۶
 ۹۲مبحث نهم ویرایش 

 
 

  ۹۹ ویرایش  مبحث نهم
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  آرماتور حداقل در پی گسترده  ۱۷
 )۹۹ (ویرایش 

 
  به ضخامت  گستردهمثال: پیh=80cm  و عمق موثرd=73cn  ومیلگردهای طولی از نوعS400 و با فرض استفاده از ،φ20  به

 عنوان میلگرد طولی، حداکثر فاصله مجاز میلگردهای طولی در پی (جهت رعایت حداقل میلگرد خمشی) چقدر است؟

314
800

0.0018									 → 						 218	 									 → 					 					φ20@200 		 

با توجه به اینکه به علت رفت و برگشتی بودن زلزله هر دو وجه پی ممکن است به کشش بیفتد، هم در وجه فوقانی و هم در وجه  
  خواهد بود φ20@200تحتانی حداقل میلگرد خمشی پی 

  
  

  1500به ابعاد   نواریمثال: در یک پی و با  S400، میلگرد طولی از نوع d=530 mmو عمق موثر پی برابر  	600
 به عنوان میلگرد طولی، حداقل تعداد میلگردهای طولی را تعيين کنید. φ20فرض استفاده از 

3.14

1500 600
0.0018											 5.15									 → 					 					6φ20		 

ه هم لنگر مثبت و هم لنگر منفی داشته باشیم، هم در وجه فوقانی و هم در وجه با توجه به اینکه به علت رفت و برگشتی بودن زلزل 
  ).12φ20	(در مجموع  کرداستفاده  6φ20	تحتانی می توان به عنوان حداقل از 
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 جزئیات خم میلگردهای ستون داخل پی  ۱۸

  )۹۹ (ویرایش 
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  کنترل خیز  ۱۹
  ۹۹ مبحث نهم ویرایش 

  
   دهانه های بلند قابهای خمشی بتنی، یکی از موارد کنترل کننده ارتفاع شاهتیرها کنترل خیز آنها میباشد. با توجه به بند فوق در

1.4میتوان"خیز آنی" این تیرها را تحت بارهای سرویس با فرض ضریب سختی خمشی  0.35 برای تیرها استخراج  0.5
گرفته و ضریب   save asهست، یک    0.35ی که در آن ضریب سختی خمشی تیرها  کرد.  بدین منظور میتوان از مدل اصلی طراح

افزایش داد (همانند فایلی که برای محاسبه دوره تناوب ساخته میشود). سپس ترکیب بار مورد نظر را  0.5سختی تیرها را به 
کیب بار پیشنهادی (محافظه کارانه) برای ی نمونه یک تر ساخته و خیز را تحت ترکیب بار دلخواه از نرم افزار استخراج کرد. برا

 تیرها میتواند به شکل زیر باشد:

آنی∆ ∆ ∆

بار	دائمی∆ ∆ 0.25∆

2

∆ آنی∆ بار	دائمی∆ 3∆ 1.5∆  

  
 .رابطه فوق محافظه کارانه میباشد 

o  در رابطه فوق می توان خیز آنی مربوط به بخشی از بارها که قبل از اتصال اجزای غیر سازه ای اتفاق می افتد را از
 خیز کل کم کرد. 

o ) صرف نظر شده است.در رابطه فوق در جهت اطمینان از میلگرد فشاری و تاثیر آن بر ضریب خزش ( 

  مقدار مجاز آيين نامه (مقدار خیز تیر تحت ترکیب بار فوق باید کمتر ازL/240  و یاL/480 .بسته به مورد) باشد  
 .خیز ناشی از بارهای زنده را نیز میتوان به همین ترتیب کنترل کرد  
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  ۹۹ ویرایش مبحث نهم 

  
  باشد: h=300 mmو با فرض اینکه ارتفاع کلی تیرچه با توجه به جدول فوق 

فرض شده باشد، حداکثر طول تیرچه  	400اگر در طراحی خمشی تیرچه مقاومت تسلیم میلگردهای طولی تیرچه 
0.4های دوسرمفصل برابر خواهد بود با:                        300 					→ 									 4663	 4.66	 	  

0.4                       :                 	300با فرض  300 					→ 									 5793	 5.79	 	  
 

  کنترل خیز تیرها  ۲۰
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  کنترل لرزش  ۲۱

 
  13با توجه به رابطه فوق در سازه مسکونی و اداری  خیز آنی ناشی از بارهای دائمی باید کمتر از mm .باشد 

  بلند مدت ناشی از خزش نمی باشد.توجه شود که این تغيير شکل شامل تغيير شکل  
18

∆
5					 → 		 ∆ 13	 			 → 						 ∆ ∆ 0.25∆ 13	 		 
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  میلگرد پیوستگی تیرچه  ۲۲
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  مدول الاستیسیته  ۲۳
  

  ۹۲ویرایش 

  
  

  ۹۹ ویرایش 

  
  
  

	و وزن مخصوص  25مثال: برای   الاستیسیته بتن با دو رابطه بحث شده به صورت زیر بدست مقادیر مدول 2400
 می آید:

  

3300         ۹۲ویرایش  	 6900
.

3300√25	 6900
.

24942	 

 
  

           ۹۹ ویرایش 
. 0.043 	 25279	

4700 	 23500
  

  
  

  الاستیسیته چه تاثیری بر نتایج طراحی سازه دارد؟سوال: تغيير مدول 
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  پوشش بتن  ۲۴
  

  ۹۲ویرایش 

  
  
  
  

  ۹۹ ویرایش 

  
  
  

  سوال: تغيير پوشش بتن چه تاثیری بر نتایج طراحی دارد؟
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