


ح    شخصات مصال رزه اي م زامات ل ال
وپروفيل هاي فولادي 

راساس ب

مبحث دهم مقررات ملي ساختمان 
1392ويرايش  



ح مصرفي شخصات مصال م
فولاد مصرفي
مقاومت بالا•
مقاومت يكسان در كشش وفشار•
داراي شكل پذيري مناسب•
فولاد نرمه كربني ويا فولاد پر مقاوت آلياژي با•
•2300≤Fy≤3500 Kg/cm2

•Fu ≥1.2 Fy
داراي جوش پذيري مناسب•
ميليمتر وبيشتر بايد طاقت نمونه   40قطعات فولادي با ضخامت •

.ژول باشد 27درجه سانتيگراد، حداقل 21شياردار آنها در دماي 



جوش
 در اتصالات و وصله هاي اعضاي سيستم باربر جانبي لرزه اي ونيز وصله

:ستونهاي غير باربر جانبي لرزه اي بايستي 
.فلز جوش با فلز مادر سازگار باشد•

درجه   -18طاقت نمونه شياردار شارپي استاندارد فلز جوش در دماي •
.ژول باشد 27سانتيگراد، حداقل



جوش
در اتصالات و وصله هاي با جوش نفوذي كامل ، در قابهاي خمشي ويژه  •

و متوسط و تيرهاي پيوند قابهاي مهاربندي شده واگرا ، با يد علاوه 
بردو شرط فوق طاقت نمونه شياردار شارپي استاندارد فلز جوش در  

.ژول باشد 27درجه سانتيگراد، حداقل -29دماي 



پيچ
به منظور•
توزيع يكنواخت نيروهاي لرزه اي بين پيچ ها•
مشاركت كليه پيچ ها در باربري  •
Shear lagكاهش اثرات •
جلوگيري از ايجاد ضربه در ناحيه اتصال در اثرنيروهاي رفت وبرگشتي  •
چ كليه• ستفاده مورد هاي پي عضاي هاي وصله و اتصالات در ا  ا

ستم رزه جانبي باربر سي ر غير ستونهاي وصله ونيز اي ل   بارب
رزه جانبي ع واز اصطكاكي رفتار با بايد ، اي ل  مقاومت پر نو

 تنيده پيش 2-10 فصل در مندرج بار حداقل باشندوبا
د خ.شون دارديا بايد نيز ها سورا ستان وبيايي ا  امتداد در كوتاه ل
ر عمود ستاي ب .نيروباشد را



 ضريبRy توليدات فولاد
•Ryتسليم تنش حداقل به فولاد انتظار مورد تسليم تنش نسبت 

  مقاومت افزايش گرفتن نظر در منظور با باشدكه مي فولاد شده تعيين
چون عواملي وبه گيرد قرار نظر مد محاسبات در بايد نياز مورد

شكل مقاطع•
.افزودني هاي بكار رفته در توليد فولاد بستگي دارد•
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