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Version ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۴ ي نقشه هاي برق ح دستور العمل نحوه كنترل طرا 1 

 : كليات - ۱

 و در حد رعايت مفاد مقررات ملي و مصوبات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و استاندارد هاي لازم به منظور ارتقاء كيفي : هدف - ۱ - ۱

 . برق در سازمان مي باشد نقشه هاي اجرايي رساندن

 . نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان  شرقي مي باشد اين دستورالعمل  در سطح سازمان : دامنه كاربرد - ۲ - ۱

 . گروه كنترل طراحي مي باشد مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده : : مسئوليت - ۳ - ۱

 : ريكي براساس مراحل زير مي باشد بررسي نقشه ها و دفترچه  محاسبات الكت : گردش كار - ۴ - ۱

 : جهت ثبت  داراي شرايط زير مي باشد نقشه ها بايستي : دريافت و ثبت پرونده  نقشه ها - ۱ - ۴ - ۱

 جهت يك نسخه  از نقشه هاي  چاپ شده با نامه  مهندس طراح يا دفتر طراحي يا مهندسين مشاور همراه با دفترچه محاسبات برق – ۱ - ۱ - ۴ - ۱
 : مي شود د جل چيدمان صفحات نقشه ها به شرح ذيل م تحويل واحد كنترل مي شود كه ترتيب ، يب كنترل  و تصو

 . عنوان نقشه قيد ميشود مهندس ناظرو دفتر طراحي و يا مهندسين مشاور و و در جلد آن مشخصات مهندس طراح : الف

 . اجرائي قيد مي گردد اول مشخصات عمومي و خصوصي ،شرح علائم ،توضيحات لازم و دستورات شيت در : ب

 – ) در صورت وجود ( برق گير - ارتينگ و هم بندي ها – پريز هاي برق و نيرو رساني – دوم به بعد به ترتيب شيت هاي روشنائي شيتهاي در - ج

 در ( دار بسته دوربين هاي م - ) در صورت وجود ( شبكه كامپيوتر و سيستم صوتي – پريزهاي تلفن وآنتن تلويزيون ودربازكن - سيستم اعلام حريق
 پلانهاي استقرارو - پلانهاي مبلمان معماري – رايزر دياگرام ها – تابلو هاي برق - به تجهيزات مكانيكي پلانهاي برق مربوط – ) صورت وجود

 . مشخصات فني تجهيزات مكانيكي

 ي طراح و ناظر و دفتر طراحي يا مشاور تمامي شيتها بايستي در سايزهاي استانداردبوده وجدول مشخصات كامل داشته باشدو به مهر و امضا - د

). معرفي گردد بعنوان نماينده جهت دفاع از طرح طرحهائي كه به امضاي مهندسين مشاور باشد، مهندس طراح .( آراسته باشد
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 : ه محاسبات الكتريكي چ دفتر – ۲ - ۱ - ۴ - ۱

 جزء و محاسبات بار همزماني – محسبات روشنايي – جهيزات مكانيكي پلانهاي مبلمان معماري و اندازه گذاري و ت – شامل اطلاعات مورد نياز طراحي
 در صورت نيازومحاسبات آسانسور ،محاسبات ضرورت برقگير قدرت جريان ضعيف ، ؛ اضطراري سيستم قدرت – محاسبات كابلها – كل ساختمان

 . برقگير

 : نتيجه حاصل شده - ۳ - ۱ - ۴ - ۱

 در نقشه ها بدست آمده ،ولي هدف تاكنون پيشرفت هاي زيادي در رعايت اصول پايه طراحي ي تاسيسات برق ساختمان از آغاز كنترل نقشه ها
 . نهايي حاصل نشده است

 نقشه هاي برق ساختمان ها طراحي نحوه كنترل جامع دستورالعمل

وظايف طراح وكنترل كننده - ۲

 . كنترل نقشه ها در سازمان،نافي مسئوليت هاي طراح نمي باشد : توجه
 . ه طراح برآورده نمودن هدف تعريف شده فوق از طريق ارائه نقشه هايي است كه قابل اجرا بوده و كليه مقررات درآن رعايت شده باشد وظيف - ۱ - ۲

 . وظيفه كنترل كننده ، بررسي فني نقشه ها بر اساس مقررات ، براي رسيدن به هدف تعريف شده فوق است - ۲ - ۲

 . ل مي شوند ولي اين موضوع مسئوليت طراح در انجام وظايف خود را منتفي نمي نمايد فقط موارد معين و تعريف شده كنتر : تبصره

 ء لال  منطقي و فني در ارتقا د ن و يا است آ ، با ارائه آدرس ه كنترل كنندگان  مي كوشند با راهنمايي خيلي مختصر و اشاره به مقررات مربوط - ۳ - ۲
 . كردن عيب كمك كنند دانش و فرهنگ سازي و توصيه به طراح محترم دربرطرف

 مي تواند طراحي را از هر راه قانوني مورد طراح . يك راه خاص خوداري مي گردد از مجبور كردن طراح به انجام كار از - ۴ - ۲

 . نظر خودش انجام دهد و هنر طراحي خود را ارتقاء دهد

 مستندات به ترتيب الويت - ۳
 مقررات ملي ساختمان - ۱ - ۳

 ) آئين نامه تاسيسات الكتريكي ساختمانها ( ۱۹۳۷ ماره استاندارد ملي ايران ش - ۲ - ۳

IEC346 استاندارد - ۳ - ۳
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 ) NFPA,BS,DIN,UL ( مبحث سيزدهم ۶ استانداردهاي  مندرج در پيوست ساير - ۴ - ۳

 ) توانير ( مستندات وزارت نيرو - ۵ - ۳

 دارد و چون قرار در مراتب فوق ۱۱۰ نيد نشريه فصل سيزدهم مقررات ملي فاقد بسياري از جزئيات اجرايي است و همانگونه كه مي دا : توجه
 . يك مرجع قانوني است هر كجا كه با مبحث سيزدهم تناقض ندارد ميتوانيم به آن استناد كنيم

 : آنچه كه كنترل مي شود - ۴
 : موجود بودن همه نقشه هاي لازم كه به تفكيك عبارتند از - ۱ - ۴

 پلان روشنايي - ۱ - ۱ - ۴
 ي نيرو رسان - سيني كابل – پلان پريز - ۲ - ۱ - ۴
 تابلو ها - ۳ - ۱ - ۴
 پلان هاي تلفن و تلويزيون - ۴ - ۱ - ۴
 پلان هاي در باز كن - ۵ - ۱ - ۴
 پلان هاي زنگ اخبار و سيستم احضار - ۶ - ۱ - ۴
 چيلر - هوا سازها – آسانسور – وسايل موتور خانه - كولر ها - بويلر ها - هواكش ها – پمپها - تغذيه سيستم هاي مكانيكي مثل فن كوئل - ۷ - ۱ - ۴

 ) در صورت وجود (
 سيستم هم بندي - جزئيات چاه ارت - ۸ - ۱ - ۴
 ) در صورت نياز ( ن هاي اعلام حريق پلا - ۹ - ۱ - ۴
 ) در صورت نياز ( شبكه ارت برقگير ساختمان - ۱۰ - ۱ - ۴
 ) در صورت نياز ( پلانهاي سيستم ديتا - ۱۱ - ۱ - ۴
 ) در صورت نياز ( و دوربين مدار بسته پلان هاي سيستم دزد گير - ۱۲ - ۱ - ۴
 ) در صورت نياز ( پلانهاي سيستم صوتي و تصويري - ۱۳ - ۱ - ۴
 رايزر ديا گرام سيستم هاي فوق - ۱۴ - ۱ - ۴
 ربوط به هر نقشه در ذيل همان نقشه درج علائم و توضيحات م - ۱۵ - ۱ - ۴

 استفاده از علائم استاندارد - ۱۶ - ۱ - ۴

 . نصب مي شود و هواي آزاد هر وسيله اي كه در مكان هاي مرطوب IP درج - ۱۷ - ۱ - ۴

 مكانيك و معماري برق با نقشه هاي تطبيق كليه نقشه هاي - ۱۸ - ۱ - ۴
. مدارات سه فاز در ر افت ولتاز ، حفظ تعادل با ، صحيح مدارات از نظر بار مجاز توزيع - ۱۹ - ۱ - ۴
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 GDB/L2 آدرس  هر خط شامل نام تابلو و نام خط تغذيه كننده است مثلا . بايستي خطوط تغذيه آدرس دهي شوند در همه نقشه ها - ۲۰ - ۱ - ۴

 . توجه شود كه يك خط ،اشتباهأ با دو فيدر تغذيه نشود  و يا تغذيه آن از قلم نيفتاده باشد و يا خط مورد نظر رينگ نشده باشد - ۲۱ - ۱ - ۴
 با توجه به مبلمان ( . هر فضا مشخص و معلوم باشد ي ري فضا هاي مختلف لازم است كاربر به وابستگي تاسيسات برق به كارب با توجه - ۲۲ - ۱ - ۴

 ) معماري
 مثلا كليد قطع و وصل تك فاز براي تجهيز سه فاز استفاده . مشخصه هاي  تجهيزات انتخاب شده ،تطابق منطقي و فني موجود باشد بين - ۲۳ - ۱ - ۴

 . نشده باشد
 ساختمان و يا تراس از قلم مي خرپشته مثلا گاهي طراحي روشنايي و پريز براي . ساختمان موجود باشد قسمتهاي لازم براي تمامي نقشه هاي - ۲۴ - ۱ - ۴

 . افتد

 در پلان هاي روشنايي مهم نكات - ۵
 . چراغ هاي مناسب انتخاب شده و توزيع نور يكنواخت باشد - ۱ - ۵
 است آمپر ۱۰ ابل قبول براي خطوط روشنايي برابر كوچكترين فيدر ق - ۲ - ۵
 . ارت براي تمام چراغ ها منظور شود م سي - ۳ - ۵
 ولي يك فضاي واحد محدوديت تعداد ندارد و . عدد است ۱۲ متعدد برابر روي هر خط در فضاي هاي ) نقطه روشنايي ( حداكثر تعداد چراغ - ۴ - ۵

 . مي باشد فيوز مربوطه فقط محدود به بار مجاز
 . به عنوان اشكال مطرح مي شود ) استاندارد ز حداقل مقدار كمترا مثلا ( اگر سطح روشنايي طراحي شده خيلي پايين باشد - ۵ - ۵
 گاهي براي كنترل روشنايي فضاهاي بزرگ اين .( كردن چراغ يا هر وسيله ديگر ممنوع است استفاده از كليد مينياتوري براي خاموش و روشن - ۶ - ۵

 .) كار اشتباه را انجام مي دهند
 . ذكر گردد ي ، از نظر نحوه زاويه ديد و برد چشم ي در صورت استفاده از چشم الكترونيك ،لازم است نوع چشم - ۷ - ۵
 در مكان هايي از قبيل حمام، پشت بام، حياط و هر مكاني كه خطر پاشيدن آب به چراغ وجود دارد بايد از چراغ حباب دار ضد آب استفاده - ۸ - ۵

 ) IP45 .( شود
 وسيع مانند هاي اين مشكل در روشنايي محوطه ( نايي است از تابلو كنتور تا انتهاي خط روش % ۳ حداكثر افت ولتاژ در خطوط روشنايي برابر - ۹ - ۵

 توجه شود كه روشنايي برخلاف پريز از نوع بار ) پيش مي آيد مرتبه پاركينگ ، مجتمع ها ،فضاي باز مجموعه ها و يا راه پله ساختمان هاي بلند
 . گسترده است

 .) مثلا كليد تك پل براي پله استفاده نشود .( يح و مناسب جانمايي گردند كليد ها بايد با توجه به كاربرد ،از نوع مناسب انتخاب و در جاي صح - ۱۰ - ۵
 . انشعاب گرفتن از خطوط تغذيه پريزها براي روشنائي اجتناب شود - ۱۱ - ۵
 منظور شده باشد و منبع ..... براي مشاعات ساختمان از قبيل راه هاي خروج ،راه پله ها ، ورودي ساختمان ،لابي و با باطري طراري ض روشنايي ا - ۱۳ - ۵

 . امين انرژي آن مشخص باشد ت
 كه برق رساني به چندين اتاق مي باشد كه ارتباط با همديگر امكان پذير ي خاصي در محل ها ! چراغ به بايد تغذيه به كليد داده شود نه - ۱۴ - ۵

. استفاده شود ، نباشد تغذيه از طريق  جعبه  تقسيم تعبيه شده در ورودي اتاقها
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 در پلان  هاي پريز ي نكات - ۶
 . از پريز ارت دار استفاده شود ها تمان در تمام ساخ - ۱ - ۶
 با رعايت ارتفاع ( از پريز ارت دار و درب دار .......) ، حياط ، دستشويي ،تراس ،پشت بام ، پاسيو و پاركينگ ( مثل در مكانهاي مرطوب - ۲ - ۶

 . استفاده شود IP و ذكر ) از كف  تمام شده متر سانتي ۱۱۰
 اغلب در فضا هايي مانند پاركينگ  هاي بزرگ و انبارهاي مجتمع ها با اين مشكل . است عدد ۱۲ حداكثر تعداد پريز  روي هر خط برابر - ۳ - ۶

 ) فيدر در نظر مي گيريم ، با توجه به مصرف بار ( مواجه مي شويم
 اين مشكل در محوطه هاي وسيع مانند .( از تابلو كنتور تا آخرين پريز روي هر خط است % ۲ در خطوط پريز برابر مجاز حداكثرافت ولتاز - ۴ - ۶

 آمپر روي آخرين پريز در خط مربوطه ،در نظر گرفته و افت  ولتاژ را ۱۶ براي محاسبه آن ،يك بار ) پاركينگ مجتمع ها پيش مي آيد
 . كنيم مي نسبت به آن محاسبه

 ل فضا كم باشد، اشكا طراحي براي آن و اگر تعداد پريز موجود در تعداد پريزهاي فضا مشخص مي شود براساس كاربري هر فضا ، - ۵ - ۶
 . لذا در صورتيكه نسبت به كاربري تعداد مناسب بوده باشد اشكالي ندارد . گرفته مي شود

 و زنگ اخبار دربازكن در پلان  هاي ي نكات - ۷
 . ولي زنگ اخبار حمام اجباري نيست . آپارتمان يك زنگ اخبار منظور گردد واحد است براي درب ورودي هر لازم - ۱ - ۷ •
 آمپر نيز مانعي ۱۰ با اين حال استفاده از خط . آمپر استفاده شود ۶ الي ۴ است از يك خط مستقل با فيدر براي تغذيه زنگ اخبار بهتر - ۲ - ۷ •

 220/12V توصيه اين است كه از ترانس كاهنده استفاده شود .) تغذيه زنگ اخبار از خط پريز ممنوع است .( ندارد گرچه توصيه هم نمي شود

 . نصب گردد 12V و زنگ اخبار
 . احد آپارتمان يك گوشي ،در محل مناسب جانمايي شود بايستي هر و - ۳ - ۷ •
 . استفاده مي كنيم از ترانس كاهنده عبور با آمپر ۶ مستقل از فيدر صفحه اصلي در بازكن براي تغذيه - ۴ - ۷ •
 . يي شود ، جانما ساختمان ورودي مجاور درب دربازكن و صفحه كليد واحد طبقه پشت درب ورودي هر در باز كن ،در گوشي بايستي - ۵ - ۷ •

 نكاتي در جزئيات چاه ارت - ۸
 و مواد كمكي اتصال زمين صفحه  مسي ابعاد در نقشه ديتايل چاه ارت علاوه بر ترسيم شكل هاي لازم بايستي سطح مقطع سيم ارت ، - ۱ - ۸

 . ذكر گردد ) اهم ۲ ( و حداكثر مجاز آن بعد از اجراء و لزوم اندازه  گيري  مقاومت چاه ارت وجعبه تست
 جعبه تست ارت ضروري مي به با سيم مسي با مقطع مناسب هم بندي ولتاژ و لزوم هم بندي آرماتورهاي ستونها و ارتباط آنها نقشه - ۲ - ۸

 . باشد

 نهاي تغذيه تجهيزات مكانيك نكاتي در پلا - ۹
 ات ،درج ت ترموس و ترموستات  جانمايي شده و ارتباط آنها ترسيم و آدرس خط تغذيه برق فن كوئيل ل ،بايستي ئي براي تغذيه فن كو - ۱ - ۹

. شود
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 مي بالا يا پائين باشد اين تعداد دستگاه مي باشد و در صورتيكه قدرت مصرفي ۳ حداكثر تعداد فن كوئيل از يك مدار تغذيه : توجه - ۲ - ۹
 . كمتر يا بيشتر شود تواند

 آن استفاده شود و گاهي نيز و هم ارتفاع  با فن كوئيل ل از يك پريز نصب شده  در كنار ئي براي تغذيه برق  فن كو ممكن است گاهي - ۳ - ۹
 اشكالي نخواهد داشت كه مي شود فن كوئيل وصل جعبه اتصال به مستقيما سيم برق

 ، طراح با همراهي با مهندس سفارش ساخت بنا به ده خاص ندارد و ع قرار گيرد، قا فن كوئيل اينكه سيم برق در سمت چپ  يا راست - ۴ - ۹
 . مكانيك طرح  خود را ارائه خواهد داد

 ر خانه  هاي مركزي در ساختمان  ها ، مصرف كننده هاي  عمده اي محسوب مي شوند معمولا بخش عمده تجهيزات آنها در اتاق موتو - ۵ - ۹
 اغلب روي پشت كه مثلا برج خنك كننده . موتور خانه قرار ميگيرد ولي بخش هايي نيز ممكن است در جاي ديگر جانمايي شده باشند

 . بام قرار دارد
 تجهيزات و جانمايي و مشخصه هاي الكتريكي آنها از قبيل تعداد فاز ، توان ، ضريب قدرت و غيره را در نقشه مهندس مكانيك ليست - ۶ - ۹

 . و مهندس برق طرح خودرا نسبت به آنها ارائه مي نمايد هاي مكانيك قرار مي دهد
 لازم براي همه تجهيزات  موتور حفاظت شده معمولا هر موتور خانه به يك تابلو مستقل نياز دارد  اين تابلو بايستي داراي خروجي هاي - ۷ - ۹

 . خانه باشد
 هاي مينياتوري به وجود  مي آيد كه بايستي فيوز پشتيبان براي كليد موتور خانه و تابلو تغذيه كننده آن اغلب موضوع ي در طرح تابلو - ۸ - ۹

 . دقت شود
 با ارتفاع اغلب يك پريز براي تغذيه آنها . ند بايستي تغذيه گرد يا محلي كه جا گذاري شده است پكيج هاي ديواري در آشپزخانه ها - ۹ - ۹

 . مي شود مشخص در نظر گرفته

 وات است  بنابراين برخلاف  يك ۱۰۰ اغلب پكيج ها گازي بوده  و مصرف كننده برق آن يك پمپ سير كولاسيون با مصرف حدود : وجه ت
 مگر اينكه در طرح مكانيك از پكيج غير ، آشپز خانه تغذيه گردند پريز هاي اشتباه رايج اصلا نيازي به يك فيدر مستقل نداشته و بايد از همان

 ويا با مصرف برق بالااستفاده شده باشد گازي

 مصرف برق آن درنظر ، محاسبه و تامين ديماند بايستي در ، يونيت مي باشند داراي اسپليت است كه ي ئ مهمترين نكته در ساختمان  ها - ۱۰ - ۹
 . است گرفته شود

 مهندس طراح كندانسور را در فضاي با ز مانند تراس يا پشت بام و . ،كندانسور و اواپراتور  تشكيل شده است هر اسپليت از دو بخش - ۱۱ - ۹
 . اواپراتور را داخل آپارتمان جانمايي مي كند

 . اوپراتور را تغذيه كنند ۳ يا ۲ بعضي از كندانسور ها مي توانند - ۱۲ - ۹
 بالاي اين وسيله يم گردد و با توجه به مصرف بسيار ندانسور و اواپراتور ترس در نقشه هاي پلان  بايستي تغذيه برق و خط ارتباطي بين ك - ۱۳ - ۹

 . ، بايستي براي هر اسپليت يك فيدر جداگانه منظور گردد
 . ر آشپزخانه يك عدد پريز پيش بيني گردد جهت تغذيه هود د - ۱۴ - ۹
 براساس توان مصرف ي  لازم بين پيش ها در هر ساختمان ممكن است چند اگزوزست فن نصب گردد مقتضي است جهت تغذيه آن - ۱۵ - ۹

. يك هواكش قرار گيرد روشنايي در هر مدار تغذيه بايد طرح طوري باشد كه . لحاظ شود
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 . د ن شو پيش بيني طراحي در لباسشويي و ظرفشويي داشته باشد بايستي پريزهاي مستقل با فيدر مجزا ، واحد در صورتيكه - ۱۶ - ۹

 در پلان هاي تلفن و تلويزيون ي نكات - ۱۰
 برحسب طرح معماري و يز آنتن  تلويزيون ،حداقل يك پريز برق پيش بيني شود مقتضي است در جاهاي مناسب در كنار هر پر - ۱ - ۱۰

 و بر اساس نياز، پريز  تلويزيون و تلفن منظور گردد تشخيص طراح برق
 . پريز تلفن الزامي است وجود برق در مجاورت حداقل يك - ۲ - ۱۰
 بودن اين سطح مقطع  و امكان پارگي آن ضعيف به دليل . است متر ميلي ۰,۶ ابر فصل سيزدهم  حداقل قطر سيم تلفن بر برابر مقرارات - ۳ - ۱۰

 . در كابل  هاي تلفن  توصيه ميشود ، تعداد مناسبي رشته سيم  رزرو پيش بيني يا افزايش تعداد خط تلفن در آينده ، در حين اجرا،
 . ه هاي آن در طبقه همكف جانمايي گردد بايستي  يك جعبه تقسيم اصلي براي  ورود كابل اصلي تلفن  و توزيع رشت - ۴ - ۱۰
 به منظور حفظ حريم خصوصي افراد و جلوگيري از اشتباه و يا سوء استفاده ديگران ، در ساختمان هاي معمولي از جعبه تقسيم اصلي - ۵ - ۱۰

 ترمينال بندي ان در جعبه هاي سر و تلفن تا داخل آپارتمان ، بايستي  از يك كابل اختصاصي يكپارچه استفاده شود و از قطع اين كابل
 . استفاده مي شود ) كششي ( عبور كابل در صورت نياز و در طول مسير ،فقط از جعبه هاي . راه خوداري گردد

 كرد كه  در اين صورت مي و طولاني شدن كابلها نتوان از اين روش استفاده تعدد ممكن است در برج هاي بلند و پر جمعيت ، به علت - ۶ - ۱۰
 اين . ضي طبقات جعبه تقسيم هاي قفل دار قرار داد واز آنجا به واحدها يا طبقات ديگر با كابل اختصاصي يكپارچه انتقال داد توان در بع

 . جعبه ها فقط دردسترس افراد ذيصلاح قرار مي گيرد
 . عدد تجاوز نكند ۳ تعداد پريزهاي موجود در خط تلويزيون از - ۷ - ۱۰
 . رد خاص ،حريم خصوصي  افراد را حفظ كند، قابل قبول است بطور كلي  هر روشي كه بتواند  در اين مو - ۸ - ۱۰

 كنترل مي شود ي كنتور ها تابلو رابطه با در كه ي نكات - ۱۱
 ) جريان اتصال كوتاه درج شود .( باشد قابل تنظيم اصلي تابلو بايد متناسب با ديماند مورد نياز از نوع اتوماتيك كليد - ۱ - ۱۱
 . انشعاب مجزا در نظر گرفته شود ، مپر سه فاز داشته باشند آ ۳۲ ي بالا ميزان مصرف در صورتيكه براي مشاعات - ۲ - ۱۱
 ودرنظر گرفتن افت ولتاژ مجاز ) درجه سانتگراد ۴۰ براي ( دما تصيح خروجي با منظور نمودن ضريب ورودي و هاي كابل سطح مقطع - ۳ - ۱۱

 . محاسبه و تعيين مي گردند نسبت به مصرف
 . باشد رشته ۴ ايد داراي ب ، ) كنتور ( سه فاز فشار ظعيف هاي تابلو در كابل ورودي - ۴ - ۱۱
 . رشته  مي باشد ۵ و براي خروجي هاي سه فاز برابر ۳ براي هر يك از خروجي هاي تك فاز برابر كابلها تعداد رشته سيم - ۵ - ۱۱

 . آمپر خواهد بود ۲۵ و ۳۲ آمپر براي انشعابات ۳۵ فيوزهاي بالاي كنتورها براي انشعاب واحد ها : توجه

 . باشد ه فيدر مربوط جريان متناسب با هاي خروجي بايد كابل سطح مقطع - ۶ - ۱۱
 . فعلا نياز نيست RCCB براي تابلوي مشتركات كليد و ، بعد از كنتور نصب مي گردد تابلو كنتور در RCCB كليد - ۷ - ۱۱
. چهار سيمه استفاده شود RCCB براي  مدارات سه فاز بايد از كليد - ۸ - ۱۱
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 سطح مقطع اين سيم بايد ارد شده و روي شينه ارت  بسته مي شود به تابلو كنتور و ) يا جعبه تست ارت ( يك رشته سيم مسي از چاه ارت - ۹ - ۱۱
 . لازم به ذكر است كه اين سيم نمي تواند  افشان باشد .) ميلي متر مربع و در صورت نياز بالاتر از اين خواهد بود ۲۵ حداقل .( نوشته شود

 . شود مي ه است ،جانمايي تابلو كنتور در طبقه همكف ،در جايي كه شركت توزيع در برگ  استعلام تعيين كرد - ۱۰ - ۱۱
 درصورتيكه از سيستم باس بار استفاده شود تابلوكنتورها مي تواند در طبقات و جاهاي مشاع نصب شوند - ۱۱ - ۱۱

 : مشاعات بايد خروجي هاي زير را دارا باشد ي تابلو : در تابلوي اصلي مشاعات ي نكات - ۱۲

 از نوع تاخيري در نظر با فيوز مربوطه اسب با قدرت آسانسور متن با مقطع رشته سيم ۵ كابل يك خروجي سه فاز براي تابلو آسانسور با - ۱ - ۱۲
 گرفته شود

 ) ميلي متر مربع ۱ / ۵ رشته سيم ۳ با ( يك خروجي  تك فاز براي تقويت كننده آنتن - ۲ - ۱۲
 ) ميلي متر مربع ۱ / ۵ رشته سيم ۳ با ( F.A.C.P يك خروجي يك فاز براي پانل - ۳ - ۱۲
 ) ميلي متر مربع ۱ / ۵ سيم رشته ۳ با ( دربازكن يك خروجي تك فاز  براي تغذيه - ۴ - ۱۲
 ) بسته به تك فاز يا سه فاز بودن موتور ( سيمه ۴ يا ۳ كابل يك خروجي براي تغذيه آن آتش نشاني از اين تابلو تغذيه مي شود و پمپ - ۵ - ۱۲

 با ( درنظر گرفته مي شود و مدار كنترل آن به دو صورت دستي متناسب با قدرت موتور ) موتوري ( C يا B و كليد مينياتوري تيپ
 . مي باشد ) pressure switch ( با و اتوماتيك ) شستي روشن وخاموش

 متر سانتي ۱۱۰ ي و پريز در فضاي هاي مشاع در ارتفاع شناي چند خروجي براي تغذيه خطوط رو - ۶ - ۱۲
 ) در صورت وجود ( تابلو تغذيه شوند اين ي كه بايد از ئ يك يا چند خروجي براي اگزوست فن ها - ۷ - ۱۲
 ) در صورت وجود ( فرعي مشاع كه از تابلو اصلي مشاعات تغذيه مي شود يك يا چند خروجي براي تابلو هاي - ۸ - ۱۲
 . محل نصب تابلو مشاعات معمولا در نزديكي تابلو كنتور ،در طبقه همكف است - ۹ - ۱۲
 ) تابلوي تاسيسات مكانيكي ( يك خروجي براي تغذيه تجهيزات تاسيسات مكانيكي عمومي - ۱۰ - ۱۲
 . در نظر گرفته شود ها  و كليد هاي مناسب ت ظ براي تبديل مصرف برق شهر  به ژنراتور با حفا C.O سيستم - ۱۱ - ۱۲

 و پشت بام آسانسور تغذيه در تابلوي ي نكات - ۱۳
 . زيرا حفاظت كابل آن در تابلوي كنتور پيش بيني شده است كليد اصلي اين تابلو ميتواند به صورت كليد گردان باشد - ۱ - ۱۳

 : اين تابلو بايد خروجي هاي زير را دارا باشد

 اتاق فني آسانسور اي روشنايي يك يا دو خروجي بر - ۲ - ۱۳
 . آوت يك خروجي براي روشنايي و فن و زنگ اخبار كابين و شارژ باطري بلاك - ۳ - ۱۳
 اتاق فني آسانسور يك يا  دو خروجي براي پريز هاي - ۴ - ۱۳
 ) رشته سيم ۵ با ( يك خروجي سه فاز براي تابلو ي كنترل  آسانسور - ۵ - ۱۳
. مي گردد آسانسور ، در يك جاي مناسب نصب اتاق فني اين تابلو داخل - ۶ - ۱۳
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 . لازم به ذكر است كه روشنايي چاه آسانسور از تابلو اشتراكي كه در طبقه همكف نصب مي شود  تغذيه مي گردد - ۷ - ۱۳
 يك خروجي براي هواكش اتاق فني آسانسوربا كنترل اتوماتيك - ۸ - ۱۳
 ربوط به خود آسانسور ممنوع آسانسور به عنوان هدايت كابلهاي  بالا رو براي هر نوع مداري جز مدارهاي م ) چاهك ( استفاده از مسير - ۹ - ۱۳

 . است
 . تابلوي آسانسور ميبايد  مجهز به سيستم بلاك آوت باشد - ۱۰ - ۱۳

 آپارتمان واحدهاي تابلوي برق - ۱۴
 . و در صورت نياز چراغ سيگنال هم داشته باشد . اين تابلو بايد داراي  يك كليد اصلي  باشد - ۱ - ۱۴
 . ي سه فاز و بيست و پنج آمپر مي باشد برا ۵ * ۶ براي تكفاز و ۳ * ۶ آپارتمان واحد حداقل مقطع كابل ورودي - ۲ - ۱۴
 . آپارتمان در جاي مناسبي در نزديكي درب ورودي نصب  مي گردد ي واحد تابلو - ۳ - ۱۴
 آمپر ۱۰ و فيدر حداقل ميليمتر مربع ۱ / ۵ حداقل با مقطع رشته سيم 3) ( چند خروجي براي روشنايي با سه - ۴ - ۱۴
 آمپر ۱۶ و فيدر حداقل ميليمتر مربع ۲ / ۵ ل حداق بامقطع رشته سيم ۳ با برق چند خروجي براي براي پريز - ۵ - ۱۴
 با ترانس ) آمپر ۴ ترجيحا ( و فيدر مناسب ميليمتر مربع ۱ / ۵ رشته حداقل ۳ تصويري با گوشي دربازكن يك خروجي براي زنگ اخبار و - ۶ - ۱۴

 كاهنده
 هر مصرف كننده مكانيكي و يا ميليمترمربع ) ۳ * ۴ ( اسپليت  يونيت و براي ميليمتر مربع ) ۳ * ۱ / ۵ ( يك يا چند خروجي براي فن كوئل - ۷ - ۱۴

 ) در صورت وجود هر يك ( ديگر با فيدر و تعداد رشته سيم و سطح مقطع مناسب
 ميليمتر مربع ۱ / ۵ آمپر براي تغذيه دتكتورهاي گازي با سه رشته سيم ۶ يك خروجي - ۸ - ۱۴
 ......) ي مخصوص ،و جكوزي ،سونا ، روشنائي ها دوربين ، سيستم صوتي ، پرده هاي موتوري ، ( ساير خروجي ها در صورت وجود - ۹ - ۱۴

 كلي در تابلو هاي برق ي نكات - ۱۵
 به نحوي كه سيم و كابل همواره حفاظت گردد و . با فيدر خود متناسب باشد بايد در همه تابلو ها سيم و كابل - ۱ - ۱۵

 . همچنين هر دو آن بايد با بار مربوط تناسب داشته باشند

 . هاي برق ، تعداد خروجي ها متناسب با نقشه هاي پلان و مصرف كننده هاي موجود باشد لازم است در تمام تابلو - ۲ - ۱۵

 . بايستي توان يا جريان كل نامي تابلو نوشته شده باشد . كليه تابلو هاي برق بايستي نامگذاري شده باشند - ۳ - ۱۵
 معمولا . در خطوط خروجي مربوط نوشته شده باشد .. .. بايستي توان نامي مصرف كننده ها ،از قبيل پمپ هاي  آب و آتش نشاني و - ۴ - ۱۵

 . اين كار براي روسنايي و پريز لازم نيست

 دياگرام تابلو ها در رايزر ي نكات - ۱۶
. نشان داده شود و چگونگي ارتباط آنها برق بايستي تمام تابلو ها ي برق هاي در رايزر دياگرام تابلو - ۱ - ۱۶
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 . نام كليه تابلو ها درج شده باشد - ۲ - ۱۶
 . با پلانهاي نيرو رساني مطابقت داشته باشد يت استقرار هر تابلو موقع - ۳ - ۱۶
 . درج شده باشد ... غلاف آنهاو مشخصات هادي هاي رابط بين تابلو هااز قبيل سطح مقطع، تعداد رشته ها، سيم و كابل و - ۴ - ۱۶
 . مشخصات درج شده براي هادي هاي رابط و با مندرجات نقشه تابلوها هماهنگي كامل داشته باشد - ۵ - ۱۶
 . نشان داده شود آن و مقاومت چاه ارت و جنس رتباطي تابلو اصلي با چاه ارت به انضمام سطح مقطع سيم ا - ۶ - ۱۶
 ). با درج فاصله انشعاب ( و سطح مقطع و مشخصات آن نشان داده شود ي اصلي از شبكه به تابلو تغذيه كابل - ۷ - ۱۶
) دادن نشان - ۸ - ۱۶ PULL BOX) و رايزرها يا جعبه هاي كشش كابل در پلانها جعبه هاي عبور كابل . 

 در ساختمانهاي . چند داكت به شماره داكتهاي مربوطه اشاره شود آرايش كابلكشي در داكت برق نشان داده شود و در صورت وجود - ۹ - ۱۶
 . فشار ضعيف جدا شوند از گروه دال رايزر هاي جريان ضعيف

 سيستم مكالمه و درب بازكن در رايزر دياگرام ي نكات - ۱۷
 . ترسيم گردد زكن ا درب ارتباط بين اجزاء سيستم - ۱ - ۱۷
 ترسيم انس كاهنده، ر قفل و ت در رايزر دياگرام بايد تمامي گوشي هاي سيستم، درب بازكن ، صحفه كليد جلو درب ساختمان و منبع تغذيه - ۲ - ۱۷

 . شود به نحوي كه مشخص باشد هريك از اجزاي فوق در كدام طبقه قرار دارد
 . باشد عداد زوج سيم در نقاط مختلف رايزر درج شده ، بويژه ت دربازكن مشخصات كابل ارتباطي بين اجزاءسيستم - ۳ - ۱۷
 تعداد ( بنابراين حداقل تعداد رشته سيم وارده به جعبه اصلي برابراست با . لازم است JY(ST)Y كابل زوج ۵ براي هر گوشي معمولي تعداد - ۴ - ۱۷

 زكن طبق كاتالوگ دستگاه وع دربا البته بسته به ن ( . رشته سيم جداگانه لحاظ شود ۶ تصويري براي هر واحد دربازكن و جهت ) ۵ + ۲ * گوشي
 ). طرح خواهد شد

 بسته به تعداد زوج سيم در هر كابل، بايستي يك يا چند زوج سيم اضافي به منظور جايگزيني زوجهاي معيوب و نيز توسعه هاي احتمالي - ۵ - ۱۷
 . آينده در نظر گرفته شود

 . ميليمتر است ۰ / ۶ برابر دربازكن قطر سيم حداقل - ۶ - ۱۷
 . تطابق كامل داشته باشد رايزر بايستي با پلان - ۷ - ۱۷
 . مسير نشان  داده شود تجهيزات در صورت وجود در و ساير ) PULL BOX ( ،جعبه هاي  عبور كابل ) JUNCTION  BOX ( جعبه هاي - ۸ - ۱۷

 يزر  دياگرام تلفن ي در را نكات - ۱۸
 MAIN ( در رايزر  دياگرام تلفن بايد جعبه تقسيم اصلي - ۱ - ۱۸  JUNCTION BOX ( هاي عبور كابل ،جعبه هاي تقسيم فرعي ،جعبه ) PULL 

BOX ( ) و پريز هاي تلفن ترسيم شوند به نحوي كه مشخص باشد هر يك از اجزاء فوق در كدام طبقه قراردارد ) درصورت نياز . 
 . ارتباط بين اجزاءسيستم تلفن ترسيم گردد - ۲ - ۱۸
 به ويژه تعداد زوج سيم لي و فرعي تعداد زوج جعبه تقسيمهاي اص ين اجزاء سيستم تلفن ، مشخصات كابل اصلي ورودي و كابلهاي ارتباطي ب - ۳ - ۱۸

. در نقاط مختلف رايزر درج گردد
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 بسته به تعداد زوج سيم در هر كابل ،بايستي يك يا چند  زوج سيم اضافي به منظور جايگزيني زوج سيم ها ي معيوب و نيز توسعه هاي - ۴ - ۱۸
 . احتمالي آينده در نظر گرفته شود

 . ميلي متر  است ۰ / ۶ حداقل قطر سيم تلفن برابر - ۵ - ۱۸
 . رايزر بايستي با پلان تطابق كامل داشته باشد - ۶ - ۱۸

 سيستم تلويزيون در رايزر دياگرام ي نكات - ۱۹
 ،جعبه TAP‐OFF – در رايزر دياگرام سيستم تلويزيون بايستي كليه اجزاء سيستم  از جمله آنتن ها، تقويت كننده ها ، ميكسر ها، اسپليتر ها - ۱ - ۱۹

 . د ن د هريك از اجزاء فوق در كدام طبقه قرار دار ش به نحوي كه مشخص با هاي عبور كابل و پريز هاي تلويزيون ترسيم شوند
 . رايزر بايستي با پلان تطابق داشته باشد - ۲ - ۱۹
 . تركيب مدار و ساختار كلي سيستم بر اساس محاسبات  و اصول فني طراحي شده باشد - ۳ - ۱۹

 ) صاعقه گير ( نكاتي در رابطه با  برقگير - ۲۰
 انرژي موجود در هواي متلاطم پيش از طوفان را جذب و به وسيله دستگاه محرك يكي از هاي الكترون برقگير . باشد مشخص برقگير نوع - ۱ - ۲۰

 . ونيزه مي نمايد ي را پيكان برقگير الكترونيكي هواي اطراف

 . ترونيكي استفاده شود الك با توجه به برقگير هاي موجود پيشنهاد مي گردد از برقگيرهاي - ۲ - ۲۰

 بايد از جنس مس و آلياژ مس يا فولاد ) د هاي پيراموني و ميله مغزي و الكتر ( ز آن عبور مي نمايد لوازم و تجهيزاتي كه جريان برق صاعقه ا - ۳ - ۲۰
 لوازم و تجهيزات مورد استفاده در . سطح مقطع رسانا باشند 120mm2 ميله و سر ميله پايانه هاي  هوايي بايدداراي حداقل . ضد زنگ باشد

 ‐IEC1024,NFPA78, BS6651, NFC17 دهاي شناخته شده و معتبر جهاني همچون سيستم حفاظت آذرخش بايد برابريكي از استاندار

 طراحي ، ساخته و مورد آزمون قرارگيرد 102
 در صورتيكه تسمه مسي لخت 70mm2 مي بايست . حداقل سطح مقطع هادي هاي نزولي ،در صورتيكه از سيم لخت با مقطع گرد باشد - ۴ - ۲۰

 . باشد ) 2.5*30 ( انتخاب شود و چنانچه از سيم مسي بافته ) 2mm*30 ( باشد
 اهم ۵ نيز نبايد از ارتينگ و سطح مقطع باشد متصل شود و مقاومت سيستم سيم پايانه نزولي كه داراي همان جنس هادي نزولي بايد به يك - ۵ - ۲۰

 . تجاوز كند
 برقگير مانند دودكش موتور متر از وسايل نصب شده يا موجود در سطح  مورد حفاظت اطراف ۲ نوك ميله مركزي پايانه هوايي بايد حداقل - ۶ - ۲۰

 . باشد بالاتر و غيره تلويزيون و هوا سازها خانه ، كلاهك هواكش ، آنتن هاي گيرنده
 راغ  هشدار  دهنده هوايي نصب شود و و در روي بازوي جداگانه  چ ) زير دستگاه برقگير  الكترونيكي ( براي اعلام خطر در بالاترين نقطه دكل - ۷ - ۲۰

 . م نشان داده شود كه از تابلوي مصارف عمومي مي باشد تغذيه آن در رايزر و دياگرا
 . متر نباشد ۱۵ فاصله چاه ارت و چاه برق گير كمتر از - ۸ - ۲۰

سيستم اعلام حريق - ۲۱
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 مدار تشخيص در واقع ورودي سيستم مي باشد كه . مي باشد ) هشدار ( سيستم  اعلام حريق داراي سه بخش تشخيص ، پردازش و اعلام - ۱ - ۲۱
 كه به  هم متصل شده اند و در صورت فعال  شدن يك آشكار . و شستي هاي اعلام حريق مي باشد ) Detector ( شامل آشكار ساز ها

 ساز اتوماتيك يا عمل نمودن يك شستي ،سيستم هشدار يا اعلام به كار مي افتد بخش پردازش در واقع همان تابلوي كنترل مركزي
 ،خروجي سيستم بوده كه شامل اعلام كننده هاي ديداري و شنيداري هشدار يا است كه وظيفه تحليل را به عهده دارد و بخش اعلام

 . است
 هاي اعلام حريق ،تجهيزات ورودي تابلوي كنترل محسوب مي شوند و آژيرها،چراغ هاي هشدار و انواع شستي آشكار سازها و انواع - ۲ - ۲۱

 از مدارهاي پمپها و غيره ضطراري و دمپر هاي حريق تجهيزات عمل كننده ديگر مانند رله هاي فراخوان آسانسور ،باز كن هاي درهاي ا
 . جمله تجهيزات خروجي محسوب مي شوند

 . است DC ومنبع تغذيه ثانويه از نوع AC منبع تغذيه اصلي تابلو هاي كنترل از نوع - ۳ - ۲۱
 مد پرسنل آ رفت و ي از ساختمان نصب شود كه احتمال وقوع حريق در آنها كمتر است ودر عين حال تابلو هاي مركزي بايد در نقاط - ۴ - ۲۱

 . نگهداري كننده در آنجا بيشتر است
 . ازتابلوي كنترل شروع و به آن ختم مي شود لوپ بايستي پيوسته باشد يعني هر لوپ در سيستمهاي  آدرس پذير مدار هر - ۵ - ۲۱
 مربع ميليمتر ۲ * ۱,۵ و براي سيستمهاي آدرس پذير كابل ) N2GSA ( . مي باشد نسوز 1.5mm2 سطح مقطع سيم استفاده شده - ۶ - ۲۱

 . شيلددار استفاده مي شود
 . ي خط نصب مي شود ئ ،مقاومت انتها ) Zone ( در انتهاي هر مدار - ۷ - ۲۱
 . عدد باشد ۸۰ عدد نباشد و براي سيستمهاي آدرس پذير تعداد المانهاي هر لوپ نبايد بيشتر از ۱۸ تعداد دتكتورهاي هر زون بيشتر از - ۸ - ۲۱
 . مانند دتكتورهاي گاز . د در مدارات آنها را نشان مي دهيم ن داشته باش در صورتيكه آشكار سازها  تغذيه جداگانه لازم : توجه - ۹ - ۲۱
 . سازندگان در صورت مجاز بودن مي توان دتكتورها ي بيشتر در هر مدار قرار داد با توجه به مشخصات فني : تبصره - ۱۰ - ۲۱
 . استفاده شود ) دتكتورهاي اپتيك ( SOD پاركينگها از نوع ي ا بر - ۱۱ - ۲۱

 . توسط گروه تخصصي برق مصوب گرديده است ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۴ دستورالعمل فوق در مورخه *


